
CARACTERÍSTICAS Rígido

MEDIDA 5,5 mm

RADIO INTERIOR EN ESTADO DE
CURVATURA

20 mm

PESO 1,08 gr

VALOR UNIDAD DE MEDIDA

PZAS POR CAJA 20.000 pzas

DIMENSIÓN DE LA CAJA 79 x 39 x 27,5 h cm

PESO BRUTO DE LA CAJA 22,4 kg

PESO NETO DE LA CAJA 21,6 kg

PZAS POR PALETA 540.000 pzas

CAJAS POR PALETA 27 cajas

DIMENSIÓN DE LA PALETA 80 x 120 x 260 h cm

PESO BRUTO DE LA PALETA 614,8 kg

PESO NETO DE LA PALETA 583,2 kg

TIPO DE MATERIAL Bioplastica

ESPECIFICACIONES Compostabile

CERTIFICACIÓN OBTENIDA
Artículo producido con materias primas certificadas OK Compost
INDUSTRIAL - TUV Austria
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SOLUCIONES PARA
INVERNADEROS

Radio interior 

Medida

EMBALAJE

GUIA DE TALLAS

INFORMACIÓN GENERAL

ESPECIFICACIONES DE

MATERIAL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Z-SUPPORT D. 5,5 mm BIO
OFF-WHITE

CÓDIGO 300150BD

TIPO DE CULTIVO Tomate

CATEGORÍA Hortalizas / Soportes de racimo

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO Arco utilizado para evitar el daño de lo tallo

CONSEJOS DE APLICACIÓN

DÓNDE APLICARLO
Al inicio de la floracion, aplicar el arco en el tallo de un racimo de
flores, cerca del tallo principal

CUANTAS PZAS APLICAR Un arco por tallo

TEMPERATURA DE APLICACIÓN Por encima de 15°

COLOR Blanco natural
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SOLUCIONES PARA
INVERNADEROS

Una temporada de cultivo, con temperaturas entre 8 ˚C y 45 ˚C

ALMACENAMIENTO

DURABILIDAD

Vida útil igual a 3 meses bajo las siguientes condiciones: 

• colocar en un lugar fresco y seco: 

• la temperatura de almacenamiento debe estar entre 8 ˚C y 40 ˚C;

• la humedad no debe exceder el 50%;

• mantener en interiores dentro del embalaje original; 

• lejos de la luz solar directa 

• almacenar en el interior.

**La responsabilidad del uso de este producto recae en el cultivador y se limita a las recomendaciones

proporcionadas
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